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Wavins rense- og inspektionsbrønd

leveres komplet med afproppede 

tilslutninger og gummiring til opførings-

røret.

Wavins rens- och inspektionsbrunn

levereras komplett med proppade 

anslutningar och gummitätning till 

ståndarröret.

Wavins kum leveres komplett med for-

seglingsterser i alle muffer og i tillegg 

med gummiring til oppføringsrøret.

Brøndbunden placeres i niveau i et 

10 cm udjævningslag i henhold til 

DS 430. Når overkant af muffen er 

vandret, er der indbygget 15‰ fald 

igennem brønden.

OBS: Ved montage af type I brønde 

skal pilen, der er præget på muffen, 

pege i faldretningen.

Brunnen placeras i rätt nivå på led-

ningsbädden. När överkanten på 

muffen är vågrätt finns det ett inbyggt

fall på 15‰ i brunnen.

OBS: Vid montering av brunnstyp I 

skall pilen som finns markerad på 

muffen peka i strömningsriktningen.

Kumbunnen plasseres i korrekt

nivå på utjevningslaget. Når overkant 

av muffen (for oppføringsrør) er vann-

rett, er det 15‰ fall gjennom kummen.

NB: Ved montering av kum type I skal 

pilen som finnes markert på muffen, 

peke i strømretningen.

Det korrugerede opføringsrør afkortes 

til den ønskede længde. Røret skæres 

med fukssvans i midten og toppen

af korrugeringen. Se skitsen.

Det korrugerade ståndarröret i PVC 

kapas till önskad längd med en fintan-

dad fogsvans. Röret kapas i toppen på 

en korrugering. Se figur.

Det korrugerte røret kappes i ønsket 

lengde midt på korrugeringens topp. 

Se skisse.
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Gummiringen placeres på det

korrugerede rør i den nederste

"bølgedal". Det er vigtigt, at gummi-

ringen vendes rigtigt (se skitse). Røret 

er nu klar til at blive samlet 

med brøndbunden.

Gummitätningen monteras i den 

nedersta "vågdalen" i korrugeringen. 

Det är viktigt att gummitätningen vän-

des rätt. Se figur. Röret är nu klart

att monteras i bottendelen.

Gummiringen monteres utvendig på det 

korrugerte røret på den første rillen. Det

er viktig at gummiringen vendes riktig 

(se skisse). Røret kan nå monteres i 

kumbunnen.

Opføringsrøret med påmonteret

gummiring og påsmurt glidemiddel 

monteres i muffen på brøndbunden.

Gummitätningen på ståndarröret

och muffen i brunnsbotten smörjes 

med glidmedel. Därefter monteras 

ståndarröret i brunnsbotten.

Oppføringsrøret med påmontert

gummiring og påsmurt glidemiddel 

monteres i muffen på kumbunnen.

Wavins rense- og inspekti-
onsbrønd leveres komplet
med afproppede tilslutninger
og gummiring til opførings-
røret.

Wavins rens- och inspek-
tionsbrunn levereras komplett
med proppade anslutningar
och gummitätning till stån-
darröret.

Wavins kum leveres komplett
med forseglingsterser i alle
muffer og i tillegg med gum-
miring til oppføringsrøret.

Brunnen placeras i rätt nivå
på ledningsbädden. När
överkanten på muffen är
vågrätt finns det ett inbyggt
fall på 15‰ i brunnen. 
OBS: Vid montering av
brunnstyp I skall pilen som
finns markerad på muffen
peka i strömningsriktningen.

Kumbunnen plasseres i kor-
rekt nivå på utjevningslaget.
Når overkant av muffen (for
oppføringsrør) er vannrett, 
er det 15‰ fall gjennom
kummen.
NB: Ved montering av kum
type I skal pilen som finnes
markert på muffen, peke i
strømretningen.

Det korrugerade ståndarröret
i PVC kapas till önskad längd
med en fintandad fogsvans.
Röret kapas i toppen på en
korrugering. Se figur. 

Det korrugerte røret kappes i
ønsket lengde midt på korru-
geringens topp. Se skisse.

Gummitätningen monteras i
den nedersta "vågdalen" i
korrugeringen. Det är viktigt
att gummitätningen vändes
rätt. Se figur. Röret är nu klart
att monteras i bottendelen.

Gummiringen monteres
utvendig på det korrugerte
røret på den første rillen. Det
er viktig at gummiringen ven-
des riktig (se skisse). Røret
kan nå monteres i kum-
bunnen.

Gummitätningen på ståndar-
röret och muffen i brunnsbot-
ten smörjes med glidmedel.
Därefter monteras ståndar-
röret i brunnsbotten

Oppføringsrøret med påmon-
tert gummiring og påsmurt
glidemiddel monteres i muf-
fen på kumbunnen. 
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Monteringsveiledning
for Wavins stake- og
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Brøndbunden placeres i
niveau i et 10 cm udjæv-
ningslag i henhold til DS 430.
Når overkant af muffen er
vandret, er der indbygget
15‰ fald igennem brønden.
OBS: Ved montage af type I
brønde skal pilen, der er
præget på muffen, pege i
faldretningen.

Det korrugerede opføringsrør
afkortes til den ønskede
længde. Røret skæres med
fukssvans i midten og toppen
af korrugeringen. Se skitsen.

Gummiringen placeres på det
korrugerede rør i den neder-
ste "bølgedal". Det er vigtigt,
at gummiringen vendes rigtigt
(se skitse). Røret er nu klar til
at blive samlet med brønd-
bunden.

Opføringsrøret med påmon-
teret gummiring og påsmurt
glidemiddel monteres i muf-
fen på brøndbunden. 

Monteringsvejledning
for Wavins rense- og
inspektionsbrønd
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Samlingen foretages ved at trykke det 

korrugerede rør ned i brøndbunden. 

Samlingen mellem brøndbund og

opføringsrør er nu færdig. En tæt og 

fleksibel samling.

Montering av stånddarröret utföres 

genom att detta tryckes ner i botten-

delen till stopp. Anslutning mellan

brunnsbotten och ståndarrör är nu fär-

digt, dvs en tät och flexibel anslutning.

Det korrugerte røret trykkes ned i 

kumbunnen. Dette utgjør nå en tett og 

fleksibel skjøt.

Der tilfyldes med friktionsjord. Tilfyld-

ningen må ikke ske ensidigt, derimod 

jævn tilfyldning rundt om brønden.

Komprimeringen rundt om opførings-

røret foretages til den krævede kom-

primeringsgrad, afhængig af senere

belastning (vej, trafik, fortov, osv).

Kringfylles med friktionsmaterial.

Kringfyllningen skall ske jämnt runt 

hela röret. Komprimering runt stån-

darröret till den föreskrivna kompri-

meringsgraden beroende på belast-

ning, tex trafiklaster.

Omfyllingen skjer med friksjons-

masse jevnt fordelt rundt hele røret. 

Komprimering skal gjøres ut fra valg 

av massetype og aktuell mekanisk

belastning.
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